Exillon Energy plc
Informacje o postepach prac wiertniczych

18 lipca 2013 r.
Exillon Energy plc, notowany na rynku gtéwnym gieldy w Londynie (LSE) niezalezny producent ropy

naftowej prowadzacy dzialalno$¢ w dwoch roponosnych regionach w Rosji, Timan-Peczora (,Exillon
TP”) i Syberii Zachodniej (,Exillon WS”), oglasza dzi$ informacje o postepach prac wiertniczych.

Oczekiwania dotyczace produkcji

Zamierzamy zaktualizowa¢ nasze oczekiwania dotyczace produkcji na rok 2013 wspodlnie ze
zrewidowanymi wynikami finansowymi za pierwsze polrocze. Ich ogloszenie spodziewane jest pod
koniec sierpnia.

Exillon WS
EWSI1-91

Wykonanie odwiertu EWS I — 91, znajdujacego si¢ w sSrodkowej czesSci pdinocno-zachodniego
przedtuzenia pola EWS I zostalo rozpoczete 18 maja 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie
trwaty 20 dni. Na glebokosci 1 856 metréw natrafiono na zloze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowa
warstwe roponosna o miazszosci efektywnej 4,3 m oraz miazszosc¢ efektywna 7,2 m wzdtuz otworu.

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajnosci 377 barytek/dziennie. Odwiert
wykonano w odlegltosci 1,2 km, w kierunku péinocno-zachodnim od Pada nr 9 i jest on obecnie
polaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi

EWSI-72

Odwiert EWS I - 72 zostat wykonany na krawedzi péinocnego przedtuzenia pola Wschodniego EWS 1.
Celem wykonania odwiertu byto umozliwienie przeprowadzenia testu wydajnosci krawedzi pola, co
oznacza strefe przejSciowa, oddzielajaca piaski o dobrej i stabej jakosci.

Wykonanie odwiertu zostato rozpoczete 8 czerwca 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwaty
18 dni. Na glebokosci 1 876 metrdw natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowa warstwe
roponosna o migzszosci efektywnej 4,3 m.

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajnosci 94 barylek/dziennie. Odwiert
wykonano w odlegtosci 0,6 km, w kierunku pétnocnym od Pada nr 7.

Exillon TP

Odwiert badawczy P6lnocny ETP VI -3

Celem wykonania odwiert badawczego pola Pétnocnego ETP VI — 3 byto umozliwienie przeprowadzenia
testu przedtuzenia pola Pétnocnego ETP VI.

Wykonanie odwiertu zostato rozpoczete 27 marca 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwaty
84 dni. Na glebokosci 3 175 metréw natrafiono na zloze Lower Silurian, gdzie stwierdzono warstwe
roponosng o absolutnej migzszosci efektywnej 12,2 m.



Przeprowadzany jest obecnie test odwiertu z ropa w sposéb naturalny wyptywajaca na powierzchnie
przy wydajnosci od 488 barytek/dziennie przy ograniczeniu 18 mm do 92 barylek/dziennie przy
ograniczeniu 6 mm. Odwiert wykonano pionowo z Pada nr 3 i jest on obecnie potaczony z naszymi
instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert poszukiwawczy ETP VI -2

Wykonanie odwiertu poszukiwawczego ETP VI - 2, znajdujacego sie na potudniowym kranicu struktury
ETP VI zostato rozpoczete 29 kwietnia 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwaty 70 dni.

W ich wyniku pobrano rdzen, skladajacy sie¢ z weglanow o znikomej przepuszczalnosci o dtugosci 45,5
m bez oznak nasycenia weglowodorami. Podczas testu odwiert nie produkowat ropy.

Dokonamy ponownej oceny geologicznego modelu obszaru i zamierzamy przeprowadzi¢ badania
spekan. Poprzednio w tej czesci pola planowano w 2013 r. wykonanie wiercen dla dwoch dodatkowych
odwiertow. Dalsze prace wiertnicze na tym obszarze pola zostana podjete tylko po zakonczeniu badania
spekan.

Odwiert ETP IV - 5002

Wykonanie odwiertu ETP IV — 5002, znajdujacego si¢ w pdtnocnej czesci pola ETP IV zostato rozpoczete
12 lutego 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwaty 64 dni. Na glebokosci 3 272 metrow
natrafiono na zloze Lower Silurian, gdzie stwierdzono absolutng warstwe roponosna o miazszosci
efektywnej 15,6 m. Dodatkowo na glebokosci 3 245 metréw natrafiono na zloze Domanic, gdzie
stwierdzono catkowita warstwe roponosna o miazszosci efektywnej 5,7 m. Ze wzgledu na ztamana pod
katem trajektorie otworu, odwiert ujawnil warstwe roponosna o miazszosci efektywnej 25,4 m.

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajnosci 8 barytek/dziennie. Aby zwigkszy¢
wyplyw z tego odwiertu rozwazymy szczelinowanie hydrauliczne z uzyciem kwasu podczas
nadchodzacej zimy.

Odwiert wykonano w odlegtosci 0,9 km, w kierunku poéinocno-zachodnim od Pada nr 5 i jest on obecnie
potaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi. Odwiert ETP IV - 5002 jest ostatnim odwiertem
przewidzianym z Pada nr 5.
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