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Exillon Energy plc, notowany na rynku głównym giełdy w Londynie (LSE) niezależny producent ropy 

naftowej prowadzący działalność w dwóch roponośnych regionach w Rosji, Timan-Peczora („Exillon 

TP”) i Syberii Zachodniej („Exillon WS”), ogłasza dziś informacje o postępach prac wiertniczych.  

 

Oczekiwania dotyczące produkcji  

Zamierzamy zaktualizować nasze oczekiwania dotyczące produkcji na rok 2013 wspólnie ze 

zrewidowanymi wynikami finansowymi za pierwsze półrocze. Ich ogłoszenie spodziewane jest pod 

koniec sierpnia.  

 

Exillon WS 

EWS I - 91 

Wykonanie odwiertu  EWS I – 91, znajdującego się w środkowej części północno-zachodniego 

przedłużenia pola EWS I zostało rozpoczęte  18  maja 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie 

trwały 20 dni. Na głębokości 1 856 metrów natrafiono na złoże Jurassic P, gdzie stwierdzono pionową 

warstwę roponośną o miąższości efektywnej 4,3 m oraz miąższość efektywną 7,2 m wzdłuż otworu.  

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajności 377 baryłek/dziennie. Odwiert 

wykonano w odległości 1,2 km, w kierunku północno-zachodnim od Pada nr 9 i jest on obecnie 

połączony z naszymi instalacjami produkcyjnymi 

EWS I - 72 

Odwiert EWS I - 72 został wykonany na krawędzi północnego przedłużenia pola Wschodniego EWS I. 

Celem wykonania odwiertu było umożliwienie przeprowadzenia testu wydajności krawędzi pola, co 

oznacza strefę przejściową, oddzielającą  piaski o dobrej i słabej jakości.      

Wykonanie odwiertu  zostało rozpoczęte  8  czerwca 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwały 

18 dni.  Na głębokości 1 876 metrów natrafiono na złoże Jurassic P, gdzie stwierdzono pionową warstwę 

roponośną o miąższości efektywnej  4,3 m.  

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajności 94 baryłek/dziennie. Odwiert 

wykonano w odległości 0,6 km, w kierunku północnym od Pada nr 7. 

 

Exillon TP 

Odwiert badawczy Północny ETP VI - 3 

Celem wykonania odwiert badawczego pola Północnego ETP VI – 3 było umożliwienie przeprowadzenia 

testu przedłużenia pola Północnego ETP VI.   

Wykonanie odwiertu  zostało rozpoczęte  27  marca 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwały 

84 dni. Na głębokości 3 175 metrów natrafiono na złoże Lower Silurian, gdzie stwierdzono warstwę 

roponośną o absolutnej miąższości efektywnej  12,2 m.  



Przeprowadzany jest obecnie test odwiertu z ropą w sposób naturalny wypływającą na powierzchnię 

przy wydajności od 488 baryłek/dziennie przy ograniczeniu  18 mm do 92 baryłek/dziennie przy 

ograniczeniu 6 mm.  Odwiert wykonano pionowo z Pada nr 3 i jest on obecnie połączony z naszymi 

instalacjami produkcyjnymi.   

Odwiert poszukiwawczy  ETP VI - 2 

Wykonanie odwiertu poszukiwawczego  ETP VI – 2, znajdującego się na południowym krańcu struktury 

ETP VI  zostało rozpoczęte  29 kwietnia 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwały 70 dni. 

W ich wyniku pobrano rdzeń, składający się z węglanów o znikomej przepuszczalności  o długości  45,5 

m bez oznak nasycenia węglowodorami.  Podczas testu odwiert nie produkował ropy.  

Dokonamy ponownej oceny geologicznego modelu obszaru i zamierzamy przeprowadzić badania 

spękań.  Poprzednio w tej części pola planowano w 2013 r. wykonanie wierceń dla dwóch dodatkowych 

odwiertów. Dalsze prace wiertnicze na tym obszarze pola zostaną podjęte tylko po zakończeniu badania 

spękań.    

Odwiert  ETP IV – 5002 

Wykonanie odwiertu  ETP IV – 5002, znajdującego się w północnej części pola ETP IV zostało rozpoczęte  

12  lutego 2013 roku, a prace wiertnicze i cementowanie trwały 64 dni. Na głębokości 3 272 metrów 

natrafiono na złoże Lower Silurian, gdzie stwierdzono absolutną warstwę roponośną o miąższości 

efektywnej  15,6 m. Dodatkowo na głębokości 3 245 metrów natrafiono na złoże Domanic, gdzie 

stwierdzono całkowitą warstwę roponośną o miąższości efektywnej  5,7 m. Ze względu na złamaną pod 

kątem trajektorię otworu, odwiert ujawnił warstwę roponośną o miąższości efektywnej 25,4 m.  

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajności 8 baryłek/dziennie. Aby zwiększyć 

wypływ z tego odwiertu rozważymy szczelinowanie hydrauliczne z użyciem kwasu podczas 

nadchodzącej zimy.  

Odwiert wykonano w odległości 0,9 km, w kierunku północno-zachodnim od Pada nr 5 i jest on obecnie 

połączony z naszymi instalacjami produkcyjnymi. Odwiert ETP IV - 5002 jest ostatnim odwiertem 

przewidzianym z  Pada nr 5.  
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