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7 listopada 2014 r.
Exillon Energy plc (EXI.LN), notowany na rynku gléwnym gieldy w Londynie (London
Premium) niezalezny producent ropy naftowej prowadzacy dzialalnos¢ w dwoch
roponosnych regionach w Rosji, Timan-Peczora (,,Exillon TP”) i Syberii Zachodniej
(,Exillon WS”), przedstawia dzisiaj o$wiadczenie Zarzadu oraz informacje o postepach

prac wiertniczych.

Kluczowe dane

Srednie dzienne wydobycie ! wynosito 16 678 baryltek ropy dziennie w lipcu, 16 927 barytek
ropy dziennie w sierpniu i 17 470 barytek ropy dziennie we wrze$niu.

Spotka oglasza dzisiaj wyniki produkcyjne z dziesig¢ciu odwiertow (10, 100, 101, 102, 103,
400, 401, 402, 403 i 404).

Wydobycie

Wydobycie w okresie od lipca do wrzes$nia 2014 r. przedstawia si¢ nastepujgco:

Lipiec Sierpien Wrzesien
Exillon WS Srednie wydobycie (barylki 12 926 13 249 13 865
ropy dziennie)
Exillon _TP S_rednie wydobycie (barylki 3752 3678 3605
ropy dziennie)
< . . 1 .
Sr_ednl_e wydobycie~ (barylki ropy 16 678 16 927 17 470
dziennie)
Najwieksze dzienne wydobycie” (barylki
ropy dziennie) 17 440 17 466 18 360

Zrédlo: Dane o Srednim dziennym wydobyciu oparte sq na miesiecznych raportach o wydobyciu
przekazywanych organowi podatkowemu w celach obliczenia wysokosci ptatnosci MET. Najwigksze
dzienne wydobycie oparte jest na wewnetrznych raportach operacyjnych.

! Spotka prowadzi ewidencje wydobycia w tonach metrycznych. Przeliczenie na barytki ma
charakter wylqcznie informacyjny i oparte jest na szacunkach Spotki dotyczgcych
standardowych kategorii APl ropy wydobywanej w ramach danego pola naftowego. Do
przeliczenia wielkosci na barytki zastosowano wspotczynnik 7,8037 barytek na tone dla Exillon
WS oraz 7,44 barytek na tong w przypadku Exillon TP.

2 "Najwigksze dzienne wydobycie” oznacza szacunki Spotki dotyczgce Igcznej wielkosci
wydobycia w dniu, w ktorym lgczne wydobycie osiggneto najwyzszy poziom w danym okresie.
Termin nie oznacza polgczonego najwiekszego dziennego wydobycia w ramach poszczegolnych
pol w osobnych dniach — wielkosé¢ ta mogta byé wyzsza.

Finanse



W trzecim kwartale 2014 r. (dalej ,,0kres”) w ramach dziatalnosci w Rosji sprzedalismy
1 558 967 barytek ropy po $redniej zrealizowanej cenie 42,2 USD za barytke. W omawianym
okresie nie prowadzili$my sprzedazy eksportowe;j.

Na koniec trzeciego kwartalu nasze saldo gotowkowe wynosito 98,7 min USD. Nasze
zadtuzenie wynosito 77,1 miln USD, wigc pozycja gotowkowa netto pod koniec tego okresu
ksztattowata si¢ na poziomie 21,6 min USD. Okoto 25 proc. aktywéw ptynnych
zdenominowanych byto w dolarach amerykanskich, a pozostate 75 proc. w rosyjskich rublach.
Nasze obecne saldo gotowkowe wynosi 98,8 min USD.

Naktlady inwestycyjne w omawianym okresie wynosity ok. 4,3 mln USD (w 3. kw. 2013 roku:
16,1 mIn USD), z czego 3,5 mln USD przeznaczone zostalo na prace wiertnicze, natomiast 0,8
mln USD na infrastrukture.

Postepy w realizacji prac wiertniczych

Odwiert rozpoznawczy East EWSI — 10 wykonano na potudniowym obszarze pola East EWS
I, na padzie nr 10. Prace rozpoczete 15 maja 2014 roku wykonano celem zbadania zt6z na
potudniowym obszarze pola East EWS I, przy czym wiercenie i cementowanie trwato 62 dni.

Pierwszy otwor wykonano na glebokosci 2 771 m. Podczas cofania narzedzia wiertniczego
nastgpito spowolnienie rurowego prébnik ztoza i ten nie osiagnal podanej glebokosci. Z tego
powodu czes¢ otworu zatkano i zrezygnowano z dalszych prac na poziomie 2 682 — 2 250 m.

Drugi otwér odchylony (sidetracked hole) 0 gi¢bokosci 2 905 m, na poziomie 1892,3 m
glebokosci pionowej natrafil na ztoze Jurassic P. Probki pobrane w przedziale 1 892,3 — 1918, 4
m glebokosci pionowej nie wykazaty saturacji. Brak rezerw produkcyjnych oznaczat, iz otwor
zatkano na poziomie 2 905 — 1 450 m i zrezygnowano z dalszych prac.

Trzeci otwor odchylony wykonano do glebokosci 2654 m. Z powodu braku rezerw
produkcyjnych otwor zamknigto w przedziale 2 654 — 1 400 m. Nie przewiduje si¢ wznowienia
prac, a sam otwor bedzie stuzyt do pompowania wody.

Odwiert East EWSI — 100 zostat wykonany w potnocnej czgsci pola East EWS 1, na padzie nr
10. Prace rozpoczeto 3 wrzesnia 2014, cementowanie trwalo 18 dni. Na glebokosci 2 337 m
(1889 m glebokosci pionowej), natrafiono na zloze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowa
warstwe o migzszosci efektywnej 16,8 m. Ze wzgledu na ztamang pod katem trajektori¢ otworu,
odwiert ujawnit produkcyjng warstwe ropono$ng o migzszosci efektywnej 24,7 m.

Poczatkowo ropa w sposdb naturalny wyptywata na powierzchnie przy wydajnosci 296 barytek
dziennie, przy ograniczeniu 8 mm. Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o
wydajnosci 305 barytek dziennie. Odwiert wykonano w odleglosci 1200 m i w kierunku
péinocno wschodnim od pada nr 10 i jest on potaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert East EWSI — 101 rozpoczgto 20 sierpnia 2014 roku, a prace wiertnicze i
cementowanie trwato 16 dni. Znajduje si¢ on w pétnocnej czgsci pola East EWS I, na padzie 10.
Na glebokosci 1987 m (1867,9 glgbokosci pionowej) natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie
stwierdzono pionowg warstwe roponosng o migzszosci efektywnej 23,1 m. Ze wzgledu na
ztamang pod katem trajektori¢ otworu, odwiert ujawnil produkcyjng warstwe roponosng o
migzszos$ci efektywnej 28,7 m.




Ropa w sposob naturalny wyptywata na powierzchni¢ przy wydajnosci 564 barytek dziennie,
przy ograniczeniu 8 mm. Odwiert wykonano w odlegtosci 400 m w kierunku wschodnim od
pada nr 10 i jest on obecnie potaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert East EWSI — 102 zostal wykonany w pétnocnej czgéci pola East EWS I, na padzie 10.
Prace rozpoczeto 7 sierpnia 2014 r. i trwaty 12 dni. Na glebokosci 2 022 m (1 846 glebokosci
pionowej) natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowa warstwg roponosng o
migzszosci efektywnej 14,6 m. Ze wzgledu na ztamang pod katem trajektori¢ otworu, odwiert
ujawnit produkcyjng warstwe roponosng o migzszosci efektywnej 15,9 m.

Ropa w sposob naturalny wyptywata na powierzchni¢ przy wydajnosci 497 barytek dziennie,
przy ograniczeniu 8 mm. Odwiert wykonano w odlegtosci 600 m w kierunku zachodnim od pada
nr 10 i jest on obecnie potgczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert East EWSI — 103 zostal wykonany w pdtnocnej czesci pola East EWS I, na padzie 10.
Prace rozpoczeto 19 sierpnia 2014 r. i trwaty 15 dni. Na glebokosci 2 097 m (1 847 glgbokosci
pionowej) natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowa warstwe¢ roponosng o
migzszosci efektywnej 14,4 m. Ze wzgledu na ztamang pod katem trajektori¢ otworu, odwiert
ujawnil produkcyjng warstwe roponos$ng o migzszosci efektywnej 15,4 m.

Ropa w sposob naturalny wyplywata na powierzchni¢ przy wydajnosci 511 barytek dziennie,
przy ograniczeniu 8 mm. Odwiert wykonano w odlegtosci 800 m w kierunku zachodnim od pada
nr 10 i jest on obecnie polaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert EWSII — 400 zostat wykonany w poinocno wschodniej czgséci pola East EWS 11, na
padzie 4L. Prace rozpoczg¢to 10 sierpnia 2014 roku, a cementowanie trwalo 18 dni. Na
glebokosci 2 342,2 m (1 893,98 glebokosci pionowej) natrafiono na zloze Jurassic P, gdzie
stwierdzono pionowg warstwe ropono$ng o migzszosci efektywnej 12,07 m. Ze wzgledu na
ztamang pod katem trajektori¢ otworu, odwiert ujawnil produkcyjng warstwe roponosng o
migzszos$ci efektywnej 13 m.

Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o wydajnosci 282 barylek dziennie.
Odwiert wykonano w odlegtosci 1 160 m i w kierunku potudniowo zachodnim od pada 4L i jest
on potaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.

Odwiert East EWSII — 401 zostat wykonany w poinocno wschodniej czesci pola East EWS I,
na padzie 4L. Prace rozpoczeto 28 sierpnia 2014 roku, a cementowanie trwato 18 dni. Na
glebokosei 1 991,38 m (1 899,16 glgbokosci pionowej) natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie
stwierdzono pionowa warstwe roponosng o migzszosci efektywnej 11,75 m. Ze wzgledu na
ztamang pod katem trajektori¢ otworu, odwiert ujawnil produkcyjng warstwe roponosng o
migzszosci efektywnej 12,35 m.

Poczatkowo ropa w sposéb naturalny wyptywata na powierzchnie przy wydajnosci 446 barytek
dziennie, przy ograniczeniu 8 mm. Obecnie przy tym odwiercie pracuje pompa zatapialna o
wydajnosci 461 barylek dziennie. Odwiert wykonano w odleglosci 128 m i w kierunku
wschodnim od pada 4L i jest on potaczony z naszymi instalacjami produkcyjnymi.



Odwiert East EWSII — 402 zostat wykonany w potnocno wschodniej czesci pola East EWS |,
na padzie 4L. Prace rozpocz¢to 1 pazdziernika 2014 roku, i trwaty one 17 dni. Na glebokosci
2 150 m (1 901 glebokosci pionowej) natrafiono na ztoze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowsa
warstwe ropono$ng o migzszosci efektywnej 7,6 m. Ze wzgledu na ztamang pod katem
trajektori¢ otworu, odwiert ujawnit produkcyjng warstwe ropono$ng o migzszosci efektywnej
14,7 m.

Docelowo przy odwiercie ma pracowa¢ pompa zatapialna, a jego wydajnos¢ szacowana jest na
223 barytek dziennie. Odwiert wykonano w odlegtosci 790 m w kierunku péinocno zachodnim
od pada 4L.

Well East EWSII — 403 zostat wykonany w poinocno wschodniej czesci pola East EWS 11, na
padzie 4L. Prace rozpoczeto 15 wrzesnia 2014 roku, i trwaty one 16 dni. Na glgbokosci 2 037,5
m (1 890 glgbokosci pionowej) natrafiono na zloze Jurassic P, gdzie stwierdzono pionowg
warstwe roponosng o migzszosci efektywnej 6 m. Ze wzgledu na ztamang pod katem trajektorie
otworu, odwiert ujawnit produkcyjng warstwe roponosng o migzszosci efektywnej 6,3 m.

Prace nad odwiertem, przy ktorym bedzie pracowaé pompa zatapialna nie zostaly jeszcze
zakonczone, przy czym jego wydajnos¢ szacowana jest na 223 barylek dziennie. Odwiert
wykonano w odlegtosci 500 m w kierunku potudniowo zachodnim od pada 4L.

Odwiert East EWSII — 404 przy ktorym trwajg prace wiertnicze rozpoczete 18 pazdziernika
2014 r. potozony jest w potnocno wschodniej czesci pola EWS (pad 4L). Oczekiwany poziom
produkcji wynosi 223 barytki dziennie. Odwiert zlokalizowany jest w odleglosci 510 m w
kierunku potudniowo zachodnim od pada 4L.
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