INFORMACIJE UZUPELNIAJACE
DO WNIOSKU NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
GRUPY AZOTY ZAKtADY AZOTOWE ,,PULAWY” S.A. ZWOLANE NA DZIEN 23 LIPCA 2019 R.,
UZASADNIAJACE PODJECIE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWALY W SPRAWIE
WYRAZENIA ZGODY NA NABYCIE SKEADNIKOW TRWALYCH
W CELU REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO PN.
»BUDOWA BLOKU ENERGETYCZNEGO W OPARCIU O PALIWO WEGLOWE"

Realizacja projektu inwestycyjnego pn. ,,Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo
weglowe” w Putawach jest strategicznym przedsiewzieciem dla Grupy Azoty Zaktadéw
Azotowych ,Putawy” S.A., gdyz gwarantuje:

1) zabezpieczenie ciggtosci dostaw energii cieplnej dla instalacji chemicznych oraz
intensyfikacje produkcji energii elektrycznej wtasnej do wysokosci potrzeb zaktadu;

2) spetnienie wymagan srodowiskowych w zakresie norm emisyjnych wymaganych
w zwigzku z wejsciem w zycie z dniem 16 sierpnia 2021 r. konkluzji BAT
w odniesieniu do duzych obiektow energetycznego spalania - zgodnie z dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE;

3) pokrycie potrzeb cieplnych w miejsce przeznaczonych do likwidacji dwéch kottéw
OP-2015, ktére beda przeznaczone do wytaczenia jako niespetniajgce nowych norm
emisyjnych;

4) zmniejszenie emisji Srodowiskowych z uwagi na zastapienie najstarszych dwdéch kottow
blokiem o zdecydowanie mniejszych emisjach oraz znacznie wiekszej sprawnosci;

5) budowe bloku energetycznego dostosowanego do potrzeb zaktadéw w Putawach
opartego o wegiel kamienny jako paliwa lokalnego i zapewniajgcego ciggtos¢ oraz
stabilnos$¢ dostaw w dtugim horyzoncie czasowym.

Catkowita wartos¢ projektu opiewa na kwote 1 200 min z, z czego zgodnie
z przeprowadzonym przetargiem wartos¢ kontraktu EPC ,pod klucz” wyniesie 1 160 min zt.
Dodatkowo Spodtka szacuje naktady na modernizacje pozostatych kottow na istniejgcej czesci
elektrocieptowni w wysokosci 450 min zt. Pozwoli to na petne zabezpieczenie potrzeb
cieplnych zaktadéw oraz zdecydowane zwiekszenie ilosci wyprodukowanej energii
elektrycznej na potrzeby istniejgcych instalacji.

Inwestycja zostanie sfinansowana w przewazajacej czesci ze srodkdw zewnetrznych, ktdre s
zabezpieczone w ramach Umowy o finansowanie wewnatrzgrupowe, zawartej pomiedzy
Grupg Azoty S.A. oraz kluczowymi spétkami zaleznymi Grupy Azoty S.A.

Podstawowe wskazniki ekonomiczne dla projektu wynoszg : ROl od 8,7 do 11,6 % oraz ROE od
9,0 do 12,8 % zaleznie od wariantu pracy bloku (wysoka lub niska produkcja ciepta z bloku).
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Spotka w procesie przygotowywania inwestycji dokonata analizy kluczowych czynnikéw
ryzyka, do ktérych nalezaty miedzy innymi:

Lp. |RYZYKO

1 Ryzyko polityczne, $ciezki cenowe

2 Ryzyko dostepnosci paliw, przerwania dostaw

3 Ryzyko spadku zapotrzebowania na energie elektryczng i ciepto

4 Ryzyko konkurencji na rynku energii elektrycznej

5 Ryzyko zwigzane z pozyskiwaniem finansowania

6 | Ryzyko opdznienia realizacji inwestycji

7 Ryzyko zmian prawa dotyczacych rynku energii, systemow wsparcia
8 Ryzyko awarii

9 Ryzyko makroekonomiczne

10 |Ryzyka zwigzane z programem redukcji emisji CO;

11 | Ryzyko ograniczen w zakresie emisji innych niz CO, oraz zaostrzania standardéw BAT
12 | Ryzyko rozwigzan technicznych

W wyniku analizy powstata ponizsza mapa ryzyk, ktéra prezentuje prawdopodobieristwo ich
wystgpienia i wptyw na przebieg procesu.
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Spotka w catym okresie przygotowywania projektu podejmowata dziatania zmierzajgce do
zminimalizowania prawdopodobienstwa wystgpienia poszczegdlnych ryzyk lub ich
wykluczenia. Przyktadem jest ,ryzyko finansowania”, ktére zostato zminimalizowane do 0, czy
»ryzyko opoznienia realizacji inwestycji”, ktore zostato znacznie zminimalizowanie poprzez
wczesniejsze pozyskanie przez Inwestora kluczowych decyzji: Srodowiskowej i pozwolenia na
budowe.

Harmonogram projektu obejmuje 36 miesiecy. Rozpoczecie realizacji projektu planowane jest
we wrzesniu 2019 r., po uzyskaniu zgdd korporacyjnych, wydaniem pozwolenia rozpoczecia
prac (NTP).
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Kluczowe dla projektu bedg nastepujgce kamienie milowe:

* dostawa gtéwnej konstrukcji stalowej — 11 miesigc od NTP;

* zakonczenie gtéwnych robét fundamentowych budynku maszynowni i kottowni — 14
miesigc od NTP;

e dostawa generatora oraz turbina — 14 — 15 miesigc od NTP;

* synchronizacja bloku z siecig — 31 miesigc od NTP.

Putawy, 18 lipca 2019 r.
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